
 954 Series Fittings  |  B-91

954 Series Fittings
Use With 1SN, 2SN, R16-2SC, R17, Pressure Wash, Jack Hose, and R4 Hoses

Braided Hose Fittings

Download Crimp Specs at www.PressureConnections.com

95409
Code 61 Flange Head 90°

Part No.
1 - Hose Size 2 - Code 61 Flange

(in)

A - Length B - Cut-Off Allow. E - Drop Length F - Flange Dia.

(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)

954090808 1/2 12,7 1/2” 2.72 69,1 1.79 45,4 1.63 41,4 1 3/16 30,2

954090812 1/2 12,7 3/4” 2.79 70,9 1.79 45,4 1.69 42,9 1 1/2 38,1

954090816 1/2 12,7 1” 2.79 70,9 1.79 45,4 1.69 42,9 1 3/4 44,5

954091012 5/8 15,9 3/4” 2.97 75,4 1.98 50,4 2.12 53,8 1 1/2 38,1

954091212 3/4 19,1 3/4” 3.54 89,9 2.32 58,9 2.13 54,1 1 1/2 38,1

954091216 3/4 19,1 1” 3.54 89,9 2.32 58,9 2.13 54,1 1 3/4 44,5

954091220 3/4 19,1 1-1/4” 3.54 89,9 2.32 58,9 2.19 55,6 2” 50,8

954091616 1” 25,4 1” 4.3 109,2 2.8 71,0 2.38 60,5 1 3/4 44,5

954091620 1” 25,4 1-1/4” 4.3 109,2 2.8 71,0 2.44 62,0 2” 50,8

954091624 1” 25,4 1-1/2” 4.3 109,2 2.8 71,0 2.44 62,0 2 3/8 60,5

954092016 1 1/4 31,8 1” 4.71 119,6 3.11 79,0 2.38 60,5 1 3/4 44,5

954092020 1 1/4 31,8 1-1/4” 5.01 127,3 3.41 86,6 2.63 66,8 2” 50,8

954092024 1 1/4 31,8 1-1/2” 5.01 127,3 3.41 86,6 2.63 66,8 2 3/8 60,5

954092032 1 1/4 31,8 2” 5.01 127,3 3.41 86,6 2.63 66,8 2 13/16 71,4

954092420 1 1/2 38,1 1-1/4” 5.81 147,6 3.79 96,3 2.63 66,8 2” 50,8

954092424 1 1/2 38,1 1-1/2” 6.2 157,5 4.18 106,2 3.12 79,2 2 3/8 60,5

954092432 1 1/2 38,1 2” 6.2 157,5 4.18 106,2 3.12 79,2 2 13/16 71,4

954092440 1 1/2 38,1 2-1/2” 6.2 157,5 4.18 106,2 3.13 79,5 3 5/16 84,1

954093232 2” 50,8 2” 7.51 190,8 5.62 142,7 4.50 114,3 2 13/16 71,4

954093240 2” 50,8 2-1/2” 7.51 190,8 5.62 142,7 4.50 114,3 3 5/16 84,1

954094032 2 1/2 63,5 2” 7.88 200,2 5.69 144,5 4.50 114,3 2 13/16 71,4

Split Flanges & Kits are on page B-224
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